Enthaarungs- und Abflamm-
Maschine, Automatik-Briihkessel

Enthaarungsmaschine
Typ David 200

Typ David 200

Schlachtleistung ca. 40-50 Schweine/Stunde
Schweine bis ca. 270 KG
- Maschinenkérper in feuerverzinkter oder Edelstahlausfihrung

Eingebauter Schaltschrank

Walze bestiickt mit 36 Spezialschlagern
Flammbriicke

- Zum rlckstandslosen Enthaaren

- Flammbricke aus Edelstahl, auf DAVID montiert
- Steuerung im Zentralschrank

- Wahlweise Propan- oder Erdgas

- Pressluft betrieben

- inkl. 8 Brennern aus Edelstahl

- TUV-zertifiziert

Briihkessel (Typ Turn-O-Matic)

- Kessel in feuerverzinkter oder Edelstahlausfiihrung
- Fir 2,5 bzw 3 Schweine / unter Wasser

- Heizung: elektrisch 40-50 KW oder wahlweise mit Dampf durch
Direkteinmischung Uber eine Spezialdlse oder durch Warmetauscher

- BrUhtemperaturregelung automatisch
- BrUhtemperatur: ca. 62°C
- Umwalzpumpe zur besseren Briihung

Technische Daten
David 200

Abmessungen
2.500 x 1.200 x 2.500 mm
(Lx B x H)

Gewicht
ca. 1.200 kg

Antriebsmotor
5,5 kW

Betriebsspannung
3 x380-400V AC

Wasseranschluss
1

Luft
ca. 6 bar

Technische Daten

Briihkessel Typ
Turn-O-Matic 200.05

Abmessungen
2.500 x 1.800 x 2.000 mm
(Lx B x H)

Gewicht
ca 1.400 kg

Antriebsmotor
1,1 kW

Betriebsspannung
3 x380-400V AC

Umwalzpumpe
1,1 kW
Wasserzulauf

1 %"
Wassermenge
ca. 2.000 |




Enthaarungsmaschine
Typ Goliath 180 - 250

Die Enthaarungsmaschine Typ Goliath ist
geeignet fur die Enthaarung von
Schweinen und Sauen fir Kapazitaten
von 50 bis zu 120 Schweinen / Stunde.
Diese Einkammeranlage mit Schabwalze
in starker Ausfiihrung eignet sich zudem
fur die Enthaarung von Sauen und Ebern
mit einem Gewicht bis zu 400 KG.

- Schlachtleistung ca. 50 - 120
Schweine/Stunde

- Schweine bis ca. 400 KG

- Maschinenkorper in feuerverzinkter
Ausfiihrung

- Eingebauter Schaltschrank
- Walze bestlckt mit Spezialgummi-
schldger mit Schabeisen

Flammbriicke

- Zum rickstandslosen Enthaaren

- Flammbrucke aus Edelstahl,
auf Goliath montiert

- Steuerung im Zentralschrank

- Wahlweise Propan- oder Erdgas

- Pressluft betrieben

- 9-12 einstellbare Edelstahlbrenner
( je nach Durchgangsbreite )

- TOV zertifiziert

Spezialgummischldger
mit Schabeisen zur besseren
Enthaarung

Technische Daten
Goliath

Typ

Gewicht pro Tier in KG
L EVALE]
Arbeitsbreite

Gesamte Breite

Lange

Hoéhe

Gewicht in KG

Anschlussleistung KW

Wasseranschluss "
Druckluft 6 bar

Betriebsspannung

80
2000
2650
1450
2250
2100
7.5
1"
1/4"

80
2200
2950
1500
2250
2600
7.5
1"
1/4"

250 280
380 400
120 160
2500 2800
3250 3550
1500 1500
2250 2250
3000 3400
11 15

™ 1"

174" 1/4"

3x380 -400V AC

Typ Goliath 180 - 280




Briihkessel Typ Turn-O-Matic

In Kombination mit einer Enthaarungs-
und Abflammanlage Typ Goliath

Flr 2,5 bis 4 Schweine / unter Wasser

Heizung elektrisch 40-50 KW oder
wahlweise mit Dampf durch
Direkteinmischung tber eine Spezial-
dise oder durch Warmetauscher

Brihtemperaturregelung automatisch
Brihtemperatur ca. 62°C

Umwalzpumpe




