
Maschinenbau
Brüh-, Schlacht- und
Betäubungsanlagen

- hier stimmen Qualität und Leistung!

Automatische Brüh- und Enthaarungsmaschinen

Vorstellmaschinen

Enthaarungs- und Abflammanlagen

Betäubungsgeräte & Dokumentationsgeräte

Spezialschläger

made in Germany!



- hier stimmen Qualität und Leistung!



Die Fa. Hubert Haas wurde 1996 von der Familie 
Haas gegründet. Das Unternehmen produziert 
Brüh-, Schlacht- und Betäubungsanlagen für kleine 
und mittlere Schlachtbetriebe. 1997 hat Hubert 
Haas im Gewerbegebiet in Neuler ein Grundstück 
erworben und eine Montagehalle mit Bürogebäude 
gebaut; in den darauffolgenden Jahren wurde die 
Montagehalle stetig erweitert. 2015 wurde das 
neue Bürogebäude fertig gestellt.

Größtenteils werden die Maschinen aus Edelstahl 
und nach Kundenwünschen gefertigt. Durch den  
gut ausgestatteten Maschinenpark können die 
Maschinen komplett im eigenen Betrieb produziert 
werden. Die regelmäßige Teilnahme an nationalen 
und internationalen Fachmessen hat dem Unter-
nehmen zu einem weltweiten Bekanntheitsgrad 
verholfen.

STECKBRIEF

Gründung: 1996

Firmensitz: 
D-73491 Neuler, Benzstraße 8

Geschäftsführer: Dietmar Haas

Produkte: 
Brüh-, Schlacht- und 
Betäubungsanlagen

Kunden: weltweit

Exportanteil: über 70 %

Mitarbeiterzahl: 30

Internet: www.hubert-haas.de



Automatische Brüh- und
Enthaarungsmaschinen

Typ H(N)SKR oder H(N)SKL

Ausstattung

- 2 Walzen-System zur gründlichen Enthaarung

- Kopfkratzniederhalter auch für den schwer zugänglichen Kopfbereich

- Fahrbar auf 4 Lenkrollen

- Neuentwickeltes, verstärktes Getriebe

- Spezialgummischläger (auch an der Rückwand)

- Elektroheizung im Ölbad

- Integrierte Steuer- und Bedieneinheit im Maschinengehäuse

- ausschwenkbare Walzen zum Säubern der Maschine

Technische Daten

Maße
Innenlänge: 1.900 mm
Außen: 2.200 x 1.000 mm
Innenlänge: 2.200 mm
Außen: 2.500 x 1.000 mm
Innenlänge: 2.500 mm
Außen: 2.800 x 1.000 mm

Gesamtmasse
ca. 570 kg

Elektrische Heizleistung
wahlweise 13,5 bis 24 KW

Optional
Dampfheizung, Gas- oder 
Ölheizung

Antriebsleistung
2,2 KW 380/400 V 50 Hz
3 Phasen (auch Sonder-
spannungen möglich)

Wasserfüllmenge
ca. 200 Liter

Brüh- und Enthaarungszeit
ca. 3 Minuten

Für Schweine bis
ca. 350 kg

Leistung
15 - 20 Schweine/Stunde

Typ H(N)SKR oder H(N)SKL

Optionen:

- Feuerverzinkt oder komplett in Edelstahlausführung

- Verschiedene Innenlängen wählbar

- Borstenschnecke

- Integrierter Borstensammler zum Auffangen der Borsten in der Maschine

- Pneumatisch betätigter Auswurf

- Pneumatisch betätigter Deckel (versch. Deckelvarianten)

- Elektrische Wandsteuerung im Edelstahlgehäuse



Pneumatischer Auswurf

Variante mit integrierter Borstenschnecke.

Diese befördert während des gesamten Brüh- bzw. 
Enthaarungsvorgangs Borsten und Schmutz aus der 
Maschine.

Die dadurch entstehende gleichbleibend gute 
Wasserqualität sorgt für

-  ein konstant gutes Brüh- bzw. Enthaarungsergebnis

-  eine höhere Schlachtkapazität pro Wasserfüllung

Ein zusätzlicher Wasserzulauf ist möglich.

Ablauf in einer automatischen 
Brüh- und Enthaarungsmaschine

- Maschine bis zur unteren Welle mit 
 Wasser befüllen

-  Wasser mittels Thermostatregelung 
 aufheizen

-  Schlachttier in Maschine einbringen

-  Brühvorgang starten ( automatische   
 Beendigung nach ca. 3 Minuten)

-  Auswurf des enthaarten Schlachttieres 
 mittels Auswerferhebel automatisch   
 (Pneumatikzylinder) oder per Hand



Verschiedene Deckelvarianten:

-  Schiebe-Klappdeckel

-  Klappdeckel (ganzer Deckel)

-  Deckel mit Sonderhöhe 
 (für größere Schweine)

-  automatisch betriebene Deckelöffnung 

Automatisch betriebene Deckelöffnung:

-  Nach dem Einlegen der Schweine schließt sich  
 der Deckel per Knopfdruck und der Brüh- und  
 Enthaarungsvorgang startet.

-  Maschine stoppt automatisch nach Ablauf der 
 eingestellten Zeit (ca. 3 Minuten) und der 
  Deckel öffnet sich

- Das Schwein wird per Knopfdruck ausgeworfen
Pneumatischer Deckel



Technische Daten

Maße
Innenlänge: 1.800 mm
Außen: 2.150 x 1.000 mm

Sonderinnenlängen
1.240 mm
Außen: 1.590 x 1.000 mm

1.990 mm
Außen: 2.340 x 1.000 mm

Gesamtmasse
ca. 420 - 500 kg  

Elektrische Heizleistung
10, 12 oder 16 KW

Antriebsleistung
2,2 KW

Wasserfüllmenge
ca. 130 Liter

Brüh- und Enthaarungszeit
ca. 3 Minuten

für Schweine
bis zu ca. 200 kg

Typ H(N)MR oder H(N)ML

Typ H(N)MR oder H(N)ML

Typ H(N)MR oder H(N)ML

 Ausstattung:

- 2 Walzen-System zur gründlichen Reinigung

- Auswerferrechen

- Fahrbar mittels Transportwagen

- Spezialgummischläger

- Elektroheizung im Ölbad

- Integrierte Steuer und Bedieneinheit im Maschinengehäuse

- Walzen nicht ausschwenkbar

Optionen:

- Feuerverzinkt oder komplett 
 in Edelstahlausführung

- Spezialausführung für Spanferkel 
 (ca. 10 – 150 kg)

- Verschiedene Innenlängen wählbar

- Borstensammler

- Borstenschnecke



Technische Daten

Maße
Innenlänge: 2.000 mm
Außen: 2.500 x 1.000 mm

Antriebsleistung
5,5 KW

Leistung
25 - 30 Schweine/Stunde

Enthaarungszeit
ca. 2 Minuten

Enthaarungsmaschinen

Die Vorstellmaschine

wird in Kombination mit einer kombinierten Brüh- und Enthaarungs-
maschine eingesetzt. Durch diese Kombination befinden sich 2 
Schweine gleichzeitig in Bearbeitung, woraus sich eine Stunden-
leistung von 25-30 Schweinen ergibt.

Vorstellmaschine

Vorstellmaschine

Spezialgummischläger
mit Schabeisen zur besseren 
Enthaarung

Enthaarungsablauf mit einer zusätzlichen 
Vorstellmaschine 

-  Das Schwein wird in einer kombinierten Brüh- und   
 Enthaarungsmaschine 2 Min. bei erhöhter    
 Brühtemperatur von 67°C gebrüht und enthaart.

-   Das Schwein wird automatisch in die Vorstellmaschine   
 eingeworfen und darin nachgekratzt, bzw. weiter   
 enthaart und gesäubert. Gleichzeitig legt man das   
 nächste Schwein in die kombinierte Brüh- und    
 Enthaarungsmaschine ein und hat somit dauerhaft 
 2 Schweine in Bearbeitung.

-   Das Schwein wird nach Enthaarung auf den
 ausgeschwenkten Rechen befördert und kann    
 weiterverarbeitet werden.

25-30
Schweine/Stunde

Vorstellmaschine fahrbar auf 4 Lenkrollen



Maschinenbau
Brüh-, Schlacht- und
Betäubungsanlagen

Technische Daten 

Brühkessel Typ 

Turn-O-Matic 200.05

Abmessungen
2.500 x 1.530 x 2.000 mm 
(L x B x H)

Gewicht
ca 1.400 kg

Antriebsmotor
1,1 KW

Betriebsspannung
3 x 380 – 400 V AC

Umwälzpumpe
1,1 KW

Wasserzulauf
1 ½“

Wassermenge
ca. 1.200 Liter

Technische Daten 

David 200

Abmessungen
2.500 x 1.200 x 2.500 mm 
(L x B x H)

Gewicht
ca. 1.200 kg

Antriebsmotor
5,5 KW

Betriebsspannung
3 x 380 – 400 V AC

Wasseranschluss
1“

Luft
ca. 6 bar

Enthaarungs- und Abflamm-
Maschine, Automatik-Brühkessel

Enthaarungsmaschine 
Typ David 200 

Typ David 200

-  Schlachtleistung ca. 40-50 Schweine/Stunde

-  Schweine bis ca. 270 kg

-  Maschinenkörper in feuerverzinkter oder Edelstahlausführung

-  Eingebauter Schaltschrank

-  Walze bestückt mit 36 Spezialschlägern

Flammbrücke

-  Zum rückstandslosen Enthaaren

- Flammbrücke aus Edelstahl, auf DAVID montiert

-  Steuerung im Zentralschrank

- Wahlweise Propan- oder Erdgas 

- Pressluft betrieben

-  Inkl. 8 Brennern aus Edelstahl 

-  TÜV-zertifiziert

Brühkessel (Typ Turn-O-Matic)

-  Kessel in feuerverzinkter oder Edelstahlausführung

-  Für 2,5  bzw 3 Schweine / unter Wasser

-  Heizung: elektrisch 40-50 KW oder wahlweise mit Dampf durch
   Direkteinmischung über eine Spezialdüse oder durch Wärmetauscher

-  Brühtemperaturregelung automatisch

-  Brühtemperatur: ca. 62°C 

- Umwälzpumpe zur besseren Brühung



Spezialgummischläger
mit Schabeisen zur besseren 
Enthaarung

Die Enthaarungsmaschine Typ Goliath 
ist geeignet für die Enthaarung von 
Schweinen und Sauen für Kapazitäten 
von 50 bis zu 120 Schweinen / Stunde.  
Diese Einkammeranlage mit Schabwalze 
in starker Ausführung eignet sich zudem 
für die Enthaarung von Sauen und Ebern 
mit einem Gewicht bis zu 400 kg.

-  Schlachtleistung ca. 50 - 120
 Schweine/Stunde

-  Schweine bis ca. 400 kg

-  Maschinenkörper in feuerverzinkter  
 Ausführung

-  Eingebauter Schaltschrank

-  Walze bestückt mit Spezialgummi-
 schläger mit Schabeisen

Flammbrücke

-  Zum rückstandslosen Enthaaren

-  Flammbrücke aus Edelstahl, 
 auf Goliath montiert

-  Steuerung im Zentralschrank

-  Wahlweise Propan- oder Erdgas

- Pressluft betrieben

-  9-12 einstellbare Edelstahlbrenner 
 (je nach Durchgangsbreite)

-  TÜV zertifiziert

Typ Goliath 180 - 280

Technische Daten 

Goliath

Typ 180 200 220 250 280
      
Gewicht pro Tier in kg 250 270 350 380 400
      
Kapazität 80 80 80 120 160
     
Arbeitsbreite 1800 2000 2200 2500 2800
      
Gesamte Breite 2350 2650 2950 3250 3550
     
Länge 1450 1450 1500 1500 1500
     
Höhe 2150 2250 2250 2250 2250
      
Gewicht in KG 1800 2100 2600 3000 3400
      
Anschlussleistung KW 7,5 7,5 7,5 11 15
      
Wasseranschluss " 1" 1" 1" 1" 1"
      
Druckluft 6 bar 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
      
Betriebsspannung            3x380 -400V AC

Enthaarungsmaschine 
Typ Goliath 180 - 250



Brühkessel Typ Turn-O-Matic

In Kombination mit einer Enthaarungs-
und Abflammanlage Typ Goliath

-  Für 2,5 bis 10 Schweine / unter Wasser

-  Heizung elektrisch 40-50 KW oder 
 wahlweise mit Dampf durch 
 Direkteinmischung über eine Spezial-
 düse oder durch Wärmetauscher

- Brühtemperaturregelung automatisch

-  Brühtemperatur ca. 62°C

-  Umwälzpumpe



Betäubungsgeräte

TBG 200
Technische Daten

Abmessungen
400 x 225 x 300 mm

Gewicht
ca. 21 kg mit 
Wandbefestigungsplatte

Schutzklasse
II

Schutzart IP
65

Netzanschluss
230 V 50 Hz

Schlachtleistung
ca. 120 Schweine/Stunde

Stromstärke
2,3 A  

Spannung
250 V - 380 V

Das Tierschutzbetäubungsgerät TBG 200 entspricht der Verordnung EG Nr. 
1099/2009 vom 24.09.2009 / der nationalen Durchführungsverordnung zur 
Tierschutzschlachtverordnung vom 01.01.2013, sowie den aktuellen VDE- 
Vorschriften.

Das TBG 200 steht für Qualität „Made in Germany“ und zeichnet sich durch 
seine einfache und sichere Handhabung aus. Hochwertige Bauteile und 
innovative Technik sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hohe 
Fleischqualität. 

Mit integriertem
Dokumentationsgerät 

DOKU 2019

Tierschutzgerechte Betäubung:

- Schneller Stromanstieg in der 1. Sekunde auf max. 2,3 A

- Optisches und akustisches Signal Mindestbetäubungszeit erreicht

- Optisches und akustisches Signal Mindeststromstärke 1,3 A 
 (bei Schweinen) bzw. 1,0 A (bei Schafen) innerhalb der 1. Sekunde 

 nicht erreicht bzw. während der Betäubungszeit unterschritten

- Integrierte Displays mit Spannung, Strom und Frequenz (Volt/Ampere/Hz)

- Kombinierte Hirn-Herz-Betäubung möglich

- 3 Betäubungsprogramme für verschiedene Tierarten/Tiergrößen und   
 Betriebsarten

- Stückzahlanzeige

TBG 200



Pneumatische  Zange

An sämtliche 
Betäubungsgeräte 
anschließbar!

Ausstattung:

- Kunststoffgehäuse oder wahlweise Edelstahlgehäuse

- Elektronische Hochfrequenz mit optimierten Betäubungsparametern 
 für eine hohe Fleischqualität

- Leistungsstarker Transformator 2,3 A

- Wandhalterung aus Edelstahl für Trafo und Zange

- Betäubungszange aus Edelstahl mit Spiralkabel, Spezialgriffe und

 Kupferelektroden mit Mitteldorn für sicheren Kontakt

- Integriertes Datenaufzeichnungsgerät zur Überwachung der    
 Tierschutzrelevanten Betäubungsparameter; Stromstärke (A); Spannung (V);  
 Frequenz (Hz) und Mindestbetäubungszeit (Sek.)

- USB-Stick zur Datenaufzeichnung bzw. Datenübertragung

Software “Inspector” zur Datenauswertung:

- Die Betäubungsparameter werden in Form einer Tagesstatistik oder   
 Monatsstatistik mit Datum, Uhrzeit und verschiedenen Fehlern ausgewertet

- Einzeltierdarstellung als Grafik, Wertescala oder Tabelle

Optional: Pneumatische Zange

- Geeignet für Fallenbetäubung oder zur Betäubung im 
 Restrainer für Schweine und Schafe

- Deutliche Entlastung des Anwenders durch pneumatischen 
 Schließvorgang

- Sicherer Kontakt der Elektroden

- Schließzeit bzw. Betäubungszeit einstellbar

- In 2 Größen erhältlich (Schweine/Sauen)

- Einfache und sichere Anwendung

- Verwendung in kombination mit einer manuellen oder 
 automatischen Herzelektrode möglich

- Mit Steuereinheit kompatibel zu allen Tierbetäubungs-
 geräten

- Schlachtleistung ca. 180 Tiere/Std.

Optional: Betäubungsgabel

- Geeignet für Fallenbetäubung oder zur Betäubung 
 im Restrainer für Schweine und Schafe

- Einfache und sichere Anwendung

- Schalterlose Bedienung



Die Alternative zu TBG 200 
wenn keine Dokumentation / Auswertung gefordert wird.

TBG 100

Tierschutzgerechte Betäubung:

- Schneller Stromanstieg in der 1. Sekunde auf max. 2,3 A

- Optisches und akustisches Signal Mindestbetäubungszeit erreicht

- Optisches Signal Mindeststromstärke 1,3 A (bei Schweinen) bzw. 
 1,0 A (bei Schafen) innerhalb der 1. Sekunde nicht erreicht bzw. 
 während der Betäubungszeit unterschritten

- Integrierte Spannungs-und Stromstärke-Anzeigen (Volt/Ampere)

- Kombinierte Hirn-Herz-Betäubung möglich

- 3 Betäubungsprogramme für verschiedene Tierarten/Tiergrößen 
 und Betriebsarten

Ausstattung:

- Kunststoffgehäuse oder wahlweise Edelstahlgehäuse

- Elektronische Hochfrequenz mit optimierten Betäubungsparametern 
 für eine hohe Fleischqualität

- Leistungsstarker Transformator 2,3 A

- Wandhalterung aus Edelstahl für Trafo und Zange

- Betäubungszange aus Edelstahl mit Spiralkabel, Spezialgriffe und
 Kupferelektroden mit Mitteldorn für sicheren Kontakt

Technische Daten

Abmessungen
400 x 225 x 300 mm

Gewicht
ca. 21 kg mit 
Wandbefestigungsplatte

Schutzklasse
II

Schutzart IP
65

Netzanschluss
230 V 50 Hz

Schlachtleistung
ca. 120 Schweine/Stunde

Stromstärke
2,3 A  

Spannung
250 V - 380 V

DOKU
TBG 100

TBG 96

Ausstattung:

- Schneller Stromanstieg in der 1. Sekunde bis max. 2,3 A

- Leistungsstarker 2,3 A Transformator

- Optisches und akustisches Signal Mindestbetäubungszeit erreicht

- Kontroll-Lampe Mindeststromstärke von 1,3 A nicht erreicht

- Integrierte Spannungs- und Stromstärke-Anzeige (Volt/Ampere)

- Betäubungszange aus Edelstahl mit Spiralkabel, Spezialgriffe und
 Kupferelektroden mit Mitteldorn für sicheren Kontakt

- Wandhalterung aus Edelstahl für Trafo und Zange



Technische Daten

Abmessungen
400 x 225 x 300 mm

Gewicht: 
ca. 12 kg

Schutzklasse
II

Netzanschluss 
230 V 50 Hz

Ausgangsstromstärke
max. 2,3 A

Ausgangsspannung
250V- 380 V

TBG 96/N 
Das mobile Tierschutzbetäubungsgerät
für den Seuchenfall / Nottötung

Das Tierschutzbetäubungsgerät TBG 96/N der Fa. Hubert Haas  
wurde speziell für die Nottötung von Sauen, Schweinen  und Ferkel 
entwickelt. 

Das Gerät entspricht den aktuellen VDE- Vorschriften und wurde 
in Anlehnung an das Merkblatt Nr. 84 „Töten größerer Tiergruppen 
im Seuchenfall” der tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V. 
konzipiert.

Ausstattung:

- Volt/Ampere-Anzeige

- Leistungsstarker 2,3 A Transformator

- Akustisches und optisches Signal Mindestbetäubungszeit erreicht

- Wahlschalter mit 3 Programmen für verschiedene Stromstärken:

 - 1 = 2,3 A / 1,3 A Stromüberwachung
 - 2 = 2,0 A / 1,3 A Stromüberwachung
 - 3 = 1,0 A / 150 V für Ferkel

- Betäubungszange aus Edelstahl mit Spiralkabel, Spezialgriffe und  
 Kupferelektroden mit Mitteldorn für sicheren Kontakt

- Schneller Stromanstieg in der 1. Sekunde auf max. 2,3 A

- Wandhalterung aus Edelstahl für Trafo und Zange

- Optisches Signal Mindeststromstärke nicht erreicht

TBG 96/N



TBG 200/N 
Das mobile Tierschutzbetäubungsgerät
für den Seuchenfall / Nottötung

Technische Daten

Abmessungen
400 x 225 x 300 mm

Gewicht 
ca. 21 kg mit 
Wandbefestigungsplatte

Schutzklasse
II

Schutzart IP
65

Netzanschluss
230 V 50 Hz

Schlachtleistung
ca. 120 Schweine/Stunde

Stromstärke
2,3 A

Spannung
250 V - 380 V

Das Tierschutzbetäubungsgerät TBG 200/N der Fa. Hubert Haas 
wurde speziell für die Nottötung von Sauen, Schweinen und Ferkel 
entwickelt. 

Das Tierschutzbetäubungsgerät entspricht den aktuellen VDE- 
Vorschriften und der Verordnung EG Nr. 1099/2009 vom 
24.09.2009 sowie der Tierschutzschlachtverordnung vom 
01.01.2013  und wurde in Anlehnung an das Merkblatt Nr. 84 
„Töten größerer Tiergruppen im Seuchenfall” der tierärztlichen 
Vereinigung für Tierschutz e.V. konzipiert. 

Ausstattung:

- Integrierte Displays mit Spannung, Strom und Frequenz (V/A/Hz)

- Stückzahlzähler

-  Sondertrafo 2,3 A / 380 V

-  Wahlschalter 3 verschiedene Stromstärken

-  Akustisches und optisches Signal 
 Mindestbetäubungszeit erreicht

-  Akustisches und optisches Signal 
 Mindestbestäubungszeit nicht erreicht

-  Akustisches und optisches Signal     
 Mindeststromstärke von 1,3 A bei Ferkel und Schweinen, 
 1,8 A bei Mutterschweinen nicht erreicht

-  Schneller Stromanstieg in der 1. Sekunde auf  max. 2,3 A

- Betäubungszange aus Edelstahl mit Spiralkabel, Spezialgriffe  
 und Kupferelektroden mit Mitteldorn für sicheren Kontakt

-  Wandhalterung aus Edelstahl für Trafo und Zange

- Integriertes Datenaufzeichnungsgerät zur Überwachung der  
 Tierschutzrelevanten Betäubungsparameter; Stromstärke (A);  
 Spannung (V); Frequenz (Hz) und Mindestbetäubungszeit (Sek.)

- USB-Stick zur Datenaufzeichnung bzw. Datenübertragung

TBG 200/N



TBG 100

DOKU 2019:

- Datenaufzeichnungsgerät zur Überwachung der Tierschutzrelevanten   
 Betäubungsparameter; Stromstärke (A); Spannung (V); Frequenz (Hz)   
 und Mindestbetäubungszeit (Sek.)

- Stückzahlanzeige

- Integrierte Displays mit Spannung, Strom und Frequenz 
 (Volt/Ampere/Hz)

- Optisches und akustisches Signal Mindestbetäubungszeit erreicht

- Optisches und akustisches Signal Mindeststromstärke 1,3 A 
 (bei Schweinen) bzw. 1,0 A (bei Schafen) innerhalb der 1.Sekunde    
 nicht erreicht bzw. während der Betäubungszeit unterschritten

- Geeignet für Schweine, Schafe und Ziegen

- Kompatibel zu allen Tierbetäubungsgeräten

DOKU 2019

Das Haas Dokumentationsgerät dient zur Aufzeichnung der 
Tierschutzrelevanten Betäubungsparameter entsprechend den Vorgaben 
der Tierschutzschlachtverordnung EG Nr. 1099/2009 vom 24.09.2009 
sowie der nationalen Durchführungsverordnung vom 01.01.2013.

Technische Daten

Gewicht
7 Kg

Abmessungen
250 x 350 x 170 mm

Eingangsspannung
230 V / 50 Hz

Lieferumfang
- Haas DOKU 2019
- Haas Doku-Software
- USB-Speicherstick

Dokumentationsgerät

DOKU 2019

Ausstattung:

- Kunststoffgehäuse oder wahlweise Edelstahlgehäuse

- Wandhalterung aus Edelstahl

Software “Inspector”  zur Datenauswertung:

- Die Betäubungsparameter werden in Form einer Tagesstatistik   
 oder Monatsstatistik mit Datum, Uhrzeit und verschiedenen   
 Fehlern ausgewertet

- Einzeltierdarstellung als Grafik, Wertescala oder Tabelle



Ansprechpartner

Dietmar Haas
Geschäftsinhaber 
Service / Verkauf
Telefon: 0049 7961 969097-0
eMail: d.haas@hubert-haas.de

Hubert Haas
Seniorchef 
Service / Verkauf
Telefon: 0049 7961 969097-0
eMail: info@hubert-haas.de

Stephan Ilg
Service / Verkauf / Aussendienst
Telefon: 0049 7961 969097-0
eMail: info@hubert-haas.de

Sibylle Ilg
Verkauf 
international / Buchhaltung 
Telefon: 0049 7961 969097-0
eMail: s.ilg@hubert-haas.de

Elisabeth Haas
Buchhaltung
Telefon: 0049 7961 969097-0
eMail: info@hubert-haas.de

Tanja Gemander 
Ersatzteilverkauf / Einkauf
Telefon: 0049 7961 969097-0
eMail: info@hubert-haas.de

- wir liefern weltweit!

Sabrina Scoma 
Ersatzteilverkauf / Einkauf
Telefon: 0049 7961 969097-0
eMail: info@hubert-haas.de





Benzstraße 8 - D-73491 Neuler - Telefon: +49 (0)7961 969097-0 - Fax: +49 (0)7961 969097-20
Mobil +49 (0)171 7347763 - eMail: info@hubert-haas.de - Internet: www.hubert-haas.de


